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РАЗДЕЛ 9. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

1 Быстродействующая автоматическая система пожаротушения "БАСТИОН"
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ "БАСТИОН" - система раннего обнаружения и ликвидации очага 
возгорания на объектах: медицинских учреждений (клиник, больниц, роддомов и т.п.) и гостиниц (высотой до 7-ми этажей), а 
также частных домов, кафе, магазинов, офисных помещений и т.п.
Состав системы "БАСТИОН" определяется при заказе:
 - модуль подачи огнетушащего вещества (МПОВ);
 - специальный спринклерный ороситель (скрытый, горизонтальный, ТРВ);
 - устройство принудительного пуска "Старт".
Допускается совместная работа оросителя с устройством внутриквартирного пожаротушения "Роса"
Ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной зоной орошения СВВКS0-
РНо0,24-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-30/К45» с резьбовым герметиком   

Только для 
работы в составе 

"БАСТИОН"

Ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной зоной орошения СВВКS0-
РНо0,24-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-30/К45» с резьбовым герметиком   
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВВS1-РГо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-
Г-20/К16»  с резьбовым герметиком
Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВВS1-РГо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-
Г-20/К16»  с резьбовым герметиком
Распылитель спринклерный скрытый специальный СВВКS0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-
20/К16» с резьбовым герметиком
Распылитель спринклерный скрытый специальный СВВКS0-ПНо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-
20/К16»  с резьбовым герметиком
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-1" 
(исп.1)
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-2"

Блок контроля и управления БКиУ -3/4/4- IP54

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-3"

Шкаф автоматического ввода резерва АВР-24/220 Только для 
работы в составе 

"БАСТИОН"Шкаф управления и сигнализации ШУС-32-Pв-IP54-O-150 P для "Бастиона"

Модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ 500.2
560 000

Идет пересмотр 
комплектующих, 

стоимость при 
итоговом расчете 

может быть 
изменена

В составе имеются 2 погружных насоса. Номинальная подача модуля 60 л/мин.

Модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ 500.3
620 000

В составе имеюся 3 погружных насоса. Номинальная подача модуля 90 л/мин.

Проектные решения бесплатно

2 Автоматическая система пожаротушения для защиты жилого сектора 
Автоматическая система пожаротушения жилого сектора "ГидроЩит" (без шкафа)
Автоматическая система пожаротушения для защиты жилого сектора "ГидроЩит" (шкаф 
металл)
Автоматическая система пожаротушения для защиты жилого сектора "ГидроЩит" (шкаф 
пластм)

3 Система ТРВ высокого давления с принудительным пуском "Флай-ВД"
Предназначена для сверхраннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на ранней стадии малыми объемами воды. 
Состав системы определяется при заказе.



Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

38 525

Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

3

Автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления с 
принудительным пуском АУП-ТРВ-ВД-ПП «Флай-ВД»

Стандарт на проектирование системы находится на стадии согласования. 

4 Ручное устройство пожаротушения высокого давления

Ручное устройство пожаротушения высокого давления

5 Ручное устройство пожаротушения среднего давления "Роса ТРВ-16"
Ручное устройство пожаротушения среднего давления "Роса ТРВ-16"

6 Модульная пожарная насосная установка
Для комплексного решения подачи ОТВ в АУП рекомендуем приобрести:
 - Модульная пожарная насосная установка с автоматикой (МПНУ);
 - Модуль узлов управления (МУУ);
 - Дренажный узел;
 - Узел подключения передвижной пожарной техники;
 - Автоматика.
Стоимость МПНУ зависит от конфигурации АУП: количество секций, наличие СПЖ, наличие резервуара и пр.

Модульная пожарная насосная установка

Бесплатный гидравлический расчет для определения параметров МПНУ

7 Жокей-насос с мембранной емкостью

Жокей-насос с мембранной емкостью



494 Кратность 
упаковки 30 шт.

570
570

1 150

7 700
10 100
157 500

Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,77-R1/2/Р79.В3-"СВН-15" с резьбовым 

Извещатель пожарный аспирационный ИП 212-5 ИПА 

7

8 Автоматическая установка пожаротушения высотных стеллажных складов 
(АУП-ВСС-ПИКЕТ)
Применяется для локализации или тушения пожаров в стационарных высотных стеллажных складах 5 группы по СП 
485.1311500.2020 с высотой складирования до 15 метров включительно и высотой помещения до 20 метров, при максимальной 
ширине спаренного стеллажа до 2 метров. Высота помещения склада должна быть не менее чем на 2 метра выше высоты 
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,77-R1/2/Р68.В3-"СВН-15" с резьбовым 
герметиком

9 Модуль узлов управления
Предназначен для пуска огнетушащего вещества и выдачи сигнала для включения пожарного насоса.

Модуль узлов управления  МУУ

Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,77-R1/2/Р93.В3-"СВН-15" с резьбовым 
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-1" 
(исп.1)
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-3"
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-4"


