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Капилляр (для скрытой установки воздухозаборных труб аспирационной системы)
Комплект наклеек с отверстиями на капилляры
Сверло центровочное для ИПА 

Мощность подключаемого пылесоса 1200-3500 Вт 

5 Аксессуары для ИПА
Фильтр для заборного отверстия для ИПА v4, ИПА-СЕЛЕКТ
Фильтр для заборного отверстия для ИПА v5
Комплект наклеек с отверстиями (калиброванные отверстия d 2,5-9 мм)
Клипса (для крепления наклеек с калиброванными отверстиями)

3 Комплект для обслуживания ИПА
Комплект включает все необходимое для упрощения пуско-наладочных и проведения профилактических работ, а также 
тестирования на срабатывание и исправность трубопроводной системы
Комплект для обслуживания ИПА

4 Устройство для продувки трубопровода ИПА
Устройство для продувки ИПА 40 250

2 Извещатель аспирационный ИПА-СЕЛЕКТ
Извещения: "Пожар1", "Пожар2", "Авария" и состояние извещателя "сухими" контактами реле и по интерфейсу RS-485; 
дистанционный контроль и управление; питание 19-60В, 0,37 А; три алгоритма обнаружения: дымовой, комбинированный, 
мультикритериальный; длина воздухопровода до 200 м (400 м с возможностью разветвления); цифровой дисплей, клавиатура; 
возможность подключения шаровых кранов
Извещатель пожарный дымовой аспирационный ИП 212-4 ИПА-СЕЛЕКТ
Проектные решения бесплатно

РАЗДЕЛ 3. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1 Извещатель аспирационный ИПА v5
Извещения: "Пожар1", "Пожар2", "Авария" и состояние извещателя "сухими" контактами реле и по интерфейсу RS-485; 
дистанционный контроль и управление; питание 19-60В, 0,36 А; контролируемые факторы: дым, газ , температура; длина 
воздухопровода до 200 м (400 м с возможностью разветвления); лазерная дымовая камера, цифровой дисплей, клавиатура; 
возможность подключения шаровых кранов
Извещатель пожарный аспирационный ИП 212-5 ИПА 
Проектные решения бесплатно
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990 Кратность 
упаковки 10 шт.

11 Оповещатель комбинированный Корбу
раздельные световой и звуковой узлы выполнены на универсальное напряжение питания 12В (90 дБ), 24В (100 дБ), 220В (100 дБ)

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "КОРБУ"

10 Оповещатель комбинированный Бия-С
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Бия-С" мод 1/ 12

2 500
Кратность 

упаковки 10 шт.

один сигнал, номинальное напряжение питания 12 В (85 дБ), светодиод, антисаботажная 
кнопка, IP54
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Бия-С" мод.3

2 500три сигнала разной тональности, номинальное напряжение питания 12 В (100 дБ), 
светодиод, антисаботажная кнопка, IP54

8 Коробка КПА-18
полный комплект кабельных вводов
Коробка для цепей противопожарной автоматики КПА-18

9 Коробка Краб
Коробка распределительная "КРАБ"- IP54 (полный комплект кабельных вводов)

7 Извещатель тепловой ИП 114-5
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3 (70) Кратность 

упаковки 180 шт.Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 (62)
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 *прецизионный

Уплотнитель крышек ИПА 
Устройство сброса конденсата

6 Извещатель газовый ИП 435-1
питание: 9-30В; потребляемая мощность не более 0,36Вт, шесть диапазонов чувствительности по газу СО, шесть диапазонов 
чувствительности по температуре, контроль работоспособности; выбор режима работы: мультикритериальный, 
комбинированный, пороговый газовый, пороговый тепловой
Извещатель пожарный газовый ИП 435-1 v4 (белый)
Извещатель пожарный газовый ИП 435-1 v4 (серый)

Картридж-фильтр для ИПА 
Сверло центровочное для ИПА 
Ключ шестигранный (имбусовый) 3 мм 

5



1 906

193
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193

13 Оповещатель световой О12-2
напряжение питания 12, 24, 220 В
Оповещатель световой О12-2 (12В)
Оповещатель световой О12-2 (24В)
Оповещатель световой О12-2 (220В)

11

12 Оповещатель комбинированный Корбу-2М
три сигнала разной тональности, световой узел, номинальное напряжение питания 12 В
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Корбу-2М"


