
№

Отпускная 
цена 

включая 
НДС в 

рублях на 
15.06.2024

Примечание

39 100
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150
150
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215
230
300

2 230

2 450

449

Стоимость
по запросу на

cto3@sa-
biysk.ru

Прибор 
управления 

пожарный БСК

690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 19.

+7 (423) 244-64-14, +7 (423) 244-64-87, +7 (902)-505-11-97

Сигнализатор давления универсальный СД0,02/15(1)G1/2-В.02- "СДУ-М" исп.04 (IP54, с 
демпфером 3 мм) 2 450
с демпфирующим отверстием 3 мм для работы в системах газового пожаротушения с 
обратным клапаном
Муфта приварная для СДУ-М с прокладкой

4 Шкаф управления насосами ШУН
предназначен для управления насосами рабочий, резервный, "жокей", в скобках приведено обозначение по мощности насосов 
(RS-485, протокол MODBUS-RTU) 

Шкаф управления насосами ШУН

Сигнализатор давления универсальный СД0,02/15(1)G1/2-В.02- "СДУ-М" исп.03 (IP33, с 
демпфером 3 мм) 2 230
с демпфирующим отверстием 3 мм для работы в системах газового пожаротушения с 
обратным клапаном
Сигнализатор давления универсальный СД0,02/15(1)G1/2-В.02- "СДУ-М" исп.01 (IP54)
Сигнализатор давления универсальный СД0,02/15(1)G1/2-В.02- "СДУ-М" исп.02 (IP54, со 
встроенными резисторами) 2 450
со встроенными резисторами для контроля целостности цепи при подключении к 
промышленным контроллерам

Муфта приварная  G1/2  L=31 мм к трубе Ду(50, 65) для СПЖ v4, v5
Муфта приварная  G1/2  L=24 мм к трубе Ду(80, 100, 150, 200) для СПЖ v4, v5
муфта  G3/4  L20 к трубе Ду25 для СПЖ v6
муфта  G3/4  L30 к трубе Ду32 для СПЖ v6
муфта  G3/4  L30/R30 к трубе Ду40, Ду50 для СПЖ v6

3 Сигнализатор давления СДУ-М
Сигнализатор давления универсальный СД0,02/15(1)G1/2-В.02- "СДУ-М" исп.00 (IP33)

неадресная версия
Сигнализатор (реле) потока жидкости  СПЖ (25-150)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим" v5 10 297
адресное исполнение (RS-485 c гальванической изоляцией 1000 В, протокол MODBUS-RTU)
Сигнализатор потока жидкости СПЖ (25-200)-0,63/1,6(3)-УН(G3/4).У2-"Стрим" v6 15 180
Быстродействующий, время срабатывания от 0,1с, определение направления потока
Муфта приварная  G1/2  L=41 мм к трубе Ду25  для СПЖ v4, v5
Муфта приварная  G1/2  L=37 мм к трубе Ду(32, 40) для СПЖ v4, v5

РАЗДЕЛ 7. ИЗДЕЛИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

1 Акселератор-сигнализатор давления СДЦ Стресс
Сигнализатор давления цифровой универсальный порогово-дифференциальный "Стресс" 

2 Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ Стрим
Сигнализатор (реле) потока жидкости  СПЖ (25-150)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим" v4 9 470
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8 Устройство микросистемной автоматики УМА (Устройство ввода-вывода)
напряжение питания 9…30 В; 4 дискретных выхода типа сухой контакт (2А, 30 В или 0,25А, 250 В); 3 дискретных выхода типа 
транзисторный ключ (2А, 30 В); 11 аналоговых входов (0,1…20 кОм); 3 аналоговых входа (0…20 мА, 0,1…20 кОм); интерфейс RS-
485 (гальванически изолирован), протокол ModBus-RTU 
Устройство микросистемной автоматики  УМА-14/4/3-IP20  БСК (для установки на DIN-рейку) 11 500
степень защиты корпуса IP20
Устройство микросистемной автоматики УМА-14/4/3-IP54 БСК 14 300
степень защиты корпуса IP54

7 Шкафы управления задвижками / затворами
шкаф управления задвижкой ШУЗ 1D-IP54-О 220 БСК  

103 500
Прибор 

управления 
пожарный БСК

Для управления одним затвором "АН" производства ЗАО "ПО "Спецвтоматика". Тип 
управления с помощью "сухих контактов" или по RS-485, протокол MODBUS-RTU.
Шкаф управления задвижками ШУЗ 2D-IP54-О-У БСК  

195 000Для управления двумя задвижками/затворами с однофазным (220 В) или трехфазным (380 
В) электроприводом. Тип управления с помощью "сухих контактов" или по RS-485, 
протокол MODBUS-RTU.

5 Шкаф управления и сигнализации ШУС
предназначен для дистанционного управления и отображения информации о состоянии насосной станции пожаротушения, 
совместно со шкафом ШУК и шкафом ШУН (RS-485, протокол MODBUS-RTU)

Шкаф управления и сигнализации ШУС

6 Шкаф управления и контроля ШУК
предназначен для управление автоматикой модульной пожарной насосной установки (RS-485, протокол MODBUS-RTU) 

Шкаф управления и контроля ШУК 

4

ШУЗ 1D-IP54-О

ШУЗ 2D-IP54-О-У



1 159

3 220

Кронштейн КШ-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) 633
на кран Ду50

на кран Ду25
Кронштейн КШ-32-46-И (для УКПЗА v1, v2) 633
на кран Ду32
Кронштейн КШ-40-46-И (для УКПЗА v1, v2) 633
на кран Ду40

для подключения к промышленным контроллерам

Кронштейн КШ-15-46-И (для УКПЗА v1, v2) 610
на кран Ду15
Кронштейн КШ-20-46-И (для УКПЗА v1, v2) 610
на кран Ду20
Кронштейн КШ-25-46-И (для УКПЗА v1, v2) 610

для заторов с верхним фланцем F07 по ISO 5211

12 Устройство контроля положения запорной арматуры для кранов шаровых
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1

4 934

U пит 9-30 В
выход - два "сухих" контакта, коммутируемый ток до 100мА при напряжении до 230 В

Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v2
4 485

11 Устройство контроля положения нетокопотребляющее для дисковых 
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v4 Не требует  

источника 
питания. 

Перекидной 
«сухой контакт» 

реле (SPDT)
±250 В, 10 А

Кронштейн ЗД-50-46-К (для УКПЗА v4)
886

для заторов с верхним фланцем F05 по ISO 5211

Кронштейн ЗД-70-46-К (для УКПЗА v4)
886

для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 
Кронштейн ЗД-70-86-И (для УКПЗА v3) 759
для затворов с фланцем F07 по ISO 5211
Кронштейн ЗД-102-86-И (для УКПЗА v3) 759
для затворов с фланцем F10 по ISO 5211

для затворов с фланцем F05 по ISO 5211
Кронштейн ЗД-70-46-И (для УКПЗА v1, v2) 759
для затворов с фланцем F07 по ISO 5211
Кронштейн ЗД-102-46-И (для УКПЗА v1, v2) 759
для затворов с фланцем F10 по ISO 5211
Кронштейн ЗД-50-86-И (для УКПЗА v3) 759

для подключения к промышленным контроллерам
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v3 5 980
интерфейс RS485 с протоколом обмена MODBUS-RTU; потребляемый ток - 20 мА, вход 
Кронштейн ЗД-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) 736

10 Устройство контроля положения запорной арматуры
контроль положений "Закрыто", "Открыто".
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1 4 934

U пит 9-30 В

выход - два "сухих" контакта, коммутируемый ток до 100мА при напряжении до 230 В
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v2 4 485

9 Модуль сопряжения МС-1 v5 (Устройство контроля фаз)
Для контроля цепей постоянного и переменного тока. Три гальванически развязанных оптронных реле с "сухими" контактами, 
напряжение управления от 187 до 250 В, коммутируемое напряжение: постоянного тока до 400 В, переменного тока до 270 В
Модуль сопряжения МС-1 v5 (устройство контроля фаз)

8

для установки на 
DIN-рейку

УКПЗА v1, v2

УКПЗА v3



409
465
388
196
121
445

3 000 Находится на 
сертификации

Модуль релейный МР-1 v2

644
Модуль сопряжения МС-1

Пульт дистанционного пуска ПДП-1 (УСПАА-1 v2)
1 290

УСПАА-1 v2

2 150 Кратность 
упаковки 50 шт.

УСПАА-1 v5

6 200

10 100

15 Устройство УСПАА-1

для управления технологическим оборудованием, системой вентиляции и т.п., коммутируемый ток до 7А, при напряжении до 

Пульт дистанционного пуска ПДП-1v2 "УСПАА-1 v2"

Микроконтроллерное управление, раздельные сигналы "Внимание", "Пожар", "Пуск", программная задержка пуска 30 c, ручное 
отключение пуска, контроль разряда батареи и целостности цепи пуска, ток контроля не более 60 мкА, пусковой ток не менее 1 
А, время работы от одного комплекта батарей не менее 10 лет, возможность замены батарей (бат.отсек).

Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое  УСПАА-1 мод.v2

Контроль нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, выдача светозвукового сигнала "Пожар" и команды 
управления "Пуск" на электровоспламенитель модулей пожаротушения типа "Тунгус", "Буран", "Ураган" и др. или устройство 
принудительного пуска спринклерного оросителя УПП "Старт-1".
Пусковой ток не менее 1 А при сопротивлении 2 Ом, не менее 0,2 А при сопротивлении 16 Ом.
Время работы в режиме ожидания не менее 10 лет. Настройка параметров под условия эксплуатации.
Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое для установок пожаротушения 
УСПАА-1 мод.v5

16 Устройство принудительного пуска оросителей (распылителей) УПП "Старт-
Контроль температуры в четырех зонах с помощью разнесенных тепловых сенсоров. Пуск электрического привода оросителя 
или электрического привода узла подачи ОТВ.
Может быть использовано в качестве теплового максимально-дифференциального извещателя.
Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП "Старт-4"

Модуль релейный МР-1v2 "УСПАА-1v2"

Модуль сопряжения МС-1v4.1 "УСПАА-1v2"
388для трансляции сигналов о срабатывании, коммутируемый ток до 100 мА, при напряжении 

до 220В
Модуль сопряжения МС-1v4.2 " УСПАА-1v2" 388
для диодной развязки цепей УСПАА-1 v2 при организации дистанционного пуска

Электрод удлиняющий УКУ-1, L=500 мм, резьба с одной стороны
Муфта УКУ-1 для присоединения удлиняющего электрода 
Пластина УКУ-1 для крепления дополнительного электрода 
Пробка УКУ-1 для крепления дополнительного электрода 

14 Изолятор короткого замыкания
для изоляции короткозамкнутого участка сети RS-485, для использования в качестве усилителя сигнала (увеличение дальности 
передачи данных) 

Изолятор короткого замыкания

Без резьбы на конце электрода (по умолчанию)
Устройство контроля уровня жидкости  УКУ-1 v2 исполнение с  резьбой 5 300
Резьба на конце электрода
Штуцер приварной для УКУ-1 
Электрод удлиняющий УКУ-1, L=500 мм, резьба с двух сторон

13 Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1
Контролируемая среда: электропроводная и не электропроводная жидкость; четыре диапазона по чувствительности; питание: 8-
30В, 0,1А; выход: два контакта 0.1А, 220В ; гальваническая развязка входа, выхода, питания - не менее 1,5кВ; сигналы - Норма, 
Уровень, Авария. Материал электродов: нержавеющая сталь, обычная сталь с защитным покрытием**, алюминий** (**по 
Устройство контроля уровня жидкости  УКУ-1 v2 5 100

12

УСПАА-1 v2

УСПАА-1 v5


